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IDENTIFICAÇÃO DO FRONTAL

Ajuste de áudio

Fechadura 12V

Conector 
Alto-falante

Fio Comum

- +

COMUM COMUM

FECHADURAREDE

1 5
2 6
3 7
4 8

Ramais de 
5 a 8

Rede elétrica
90~240V

Ramais de 
1 a 4

FIXAÇÃO DO FRONTAL

1º Passo:
Solte o parafuso central no fundo do frontal, para liberar a tampa. 

Atenção, não solte os parafusos laterais!

Jumper JP1
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INSTALAÇÃO DE FECHADURA

AJUSTE DE ÁUDIO

Caso seja necessário a utilização de fechaduras magnéticas ou 
acionar centrais de portão: 
- Conecte um relé na saída de fechadura. Utilize os contatos NA ou 
NF de acordo com sua aplicação. 

- Corte o Jumper de arame JP1. Com isso, o porteiro enviará um 
pulso único ao invés de pulsativo na saída da fechadura. 

A saída da fechadura do porteiro não suporta alimentar fechadura
magnéticas. Para isso, use um relé e uma fonte auxiliar (obrigatório).

FECHADURA 12V 
LR120E OU LR120S

PT1

JP1

* Item opcional,
vendido separadamente

2Fio 1mm
Distância máxima 10 m

Ajuste de áudio

Jumper JP1

Rede Elétrica
90~240Vac

Bivolt automático

- +REDE FECH

+
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INSTALAÇÃO DAS EXTENSÕES

    Os porteiros coletivos SMART permitem o uso de 1 monofone,
além do monofone principal em cada apartamento.  Para isto, basta 
ligar em paralelo.

- +

LR2015LR2015
Extensão

Linha LR800

FECHADURAREDE

Jumper
a esquerda,
toque negativo.

Extensões opcionais.
Podem ser utilizados os monofones LR2010 ou LR2015

1

1 2

2

C
O

M
U

M

CERTIFIQUE-SE QUE A INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA 

POR UMA PESSOA QUALIFICADA.

Certifique-se que os jumpers dos monofones estão na 
posição de toque negativo, conforme figura abaixo.
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